МасНте Тгап$! же Бу Сооде 


Целесообразное самодельное огнестрельное оружие 


> 


. Трубка глушителя (диаметр 1-1/8 дюйма) 

2. Насадка на дульный срез (трубка диаметром 1 дюйм и 
шайба). 

3. Стопка из девяти сантехнических олив и шайб 
диаметром % дюйма (перегородки). 

4. Хомут (прикреплен к внутренней стороне глушителя). 

трубка). 


и 


Болт 2 дюйма НТ /тонкая резьба (цилиндр). 


[> 


. Порты для баррельного газа. 


7. Спусковой крючок (болт # дюйма и хомуты). 
4 8. Шептало и пружина в сборе. 
9. Нападающий, 5/16 дюйма (длинная серия) Аллен Ки. 


10. Затвор и боек. 
11. Резинка. 


12. Гайки крепления ствола. 
13. Винт крепления глушителя. 
14. Хомут (прикреплен к внутренней стороне глушителя). 


трубка). 


14 


13 


12 


Трубка 2 х1 дюйм 


10 
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(РАЗМЕРЫ ПЕРЕДНЕЙ СТЕНЫ) 


Рукоятка действует как ствольная коробка для всех составных частей пистолета. 

Его необходимо модифицировать, прорезав три отверстия в передней стенке рукоятки по размерам, указанным 
ниже. 

Рукоятка состоит из трубки длиной 5-1/8 дюйма и размерами 2х 1 дюйм. Толщина стенки трубки должна составлять 
2,5 мм. 

Отверстия сверлятся следующих диаметров: А= 2 дюйма (вырезается ножовкой), В=5/16 дюйма, С= % дюйма. Самая 
верхняя выемка «А» прорезана только в одной стенке трубки. Отверстия «В» и «С» просверлены в обеих стенках 


трубы. Удалите заусенцы с внутренней стороны рукоятки напильником. 


(Размеры в миллиметрах, если не указано иное) 


51 39 25 


А. Баррель 
Отрежьте верхнюю 


часть рукоятки так, чтобы 
задний край был на 


11 мм ниже переднего. Б. Нападающий 


С. Триггер 


Вид на рукоятку 


ВИД СБОКУ 


спереди 


Теперь необходимо изменить заднюю часть рукоятки, чтобы она могла 
принимать затвор. 


Чертежи прототипа. 
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(РАЗМЕРЫ ЗАДНЕЙ СТЕНЫ) 


В верхней задней части рукоятки вырезается прорезь размером 1 х % дюйма, образующая выемку для 
затвора, как показано ниже. 


Вид на 


рукоятку сзади 


Чертежи прототипа. Е 


МасйНте Тгапз! же Бу Сооде 


Целесообразное самодельное огнестрельное оружие 


После внесения необходимых изменений рукоятку можно оснастить всеми внутренними рабочими 
частями. Начнем с установки ствола. 

Ствол изготовлен путем модификации высокопрочного болта размером 6х 2 дюйма. Болт должен 
иметь минимальную длину резьбы 2 дюйма. Если невозможно найти болт с резьбой 2 дюйма, может 
потребоваться увеличить длину резьбы с помощью резьбонарезного штампа. Сначала снимается 
головка болта, а общая длина болта обрезается до 5 № дюймов. 

Болт растачивается до диаметра отверстия 5,5 мм. Патронник вырезается с помощью сверла диаметром 
5,8 мм или развертки под патронник .22, если таковая имеется. В идеале можно использовать часть 
нарезного ствола .22, если у нее есть подходящая резьба. 

После обработки канала ствола до нужного диаметра импровизированный ствол вставляется в выемку 
ствола и прикручивается к рукоятке с помощью двух гаек. Внешняя гайка представляет собой фланцевую 
гайку, если таковая имеется. Фланцевые гайки найти сложно, но обычной гайки будет достаточно. 

При установленном стволе между казенной поверхностью ствола и внутренней стенкой рукоятки 
должен оставаться зазор в 9 мм. В этот зазор со временем войдет затвор. При необходимости зазор 
можно увеличить или уменьшить, регулируя контргайки ствола. 

Никакая регулировка не потребуется, пока не будет установлен затвор. 

Теперь в стволе просверливаются два отверстия диаметром 3,5 мм в положениях, показанных ниже. 
Первое отверстие просверливается на расстоянии 1 % дюйма от дульного среза. Второе отверстие в 2 
% дюйма от дульного среза. Отверстия должны быть максимально точно совмещены с отверстием. Эти 
два отверстия действуют как газовые отверстия, позволяя установить в ствол самодельный встроенный 
глушитель. 


Зазор 9 мм ГАЗОВЫЕ ПОРТЫ 


у 


ААА 


Тщательно затяните 
контргайку ствола. 


После установки ствола мы можем приступить к установке ударника. 


Чертежи прототипа. 4 


МасйНте Тгапз! же Бу Сооде 


Целесообразное самодельное огнестрельное оружие 


Ударник состоит из модифицированного шестигранного ключа длинной серии диаметром 5/16 дюйма (8 мм). 
Первый шаг — надеть стальное кольцо диаметром 3/8 дюйма на шпонку и тщательно затянуть установочный винт кольца, 


чтобы предотвратить его перемещение. Точное положение воротника будет известно только после установки затвора. 


Хотя это довольно распространено, но если длинный ключ недоступен, для изготовления ударника можно использовать 
обычный высокопрочный болт 3/8 дюйма и длиной 8 дюймов. Головку болта снимают, и болт нагревают до ярко-красного 
цвета в точке на расстоянии 1 92 дюйма от его конца. В этой точке болт сгибается под прямым углом. Затем на него надевается 


воротник, как описано выше. 


Прикрепите воротник к ключу. 


Вставлять 


Вставьте ударник в отверстие в задней части 


рукоятки и убедитесь, что он плавно скользит 
вперед и назад. Ударник должен иметь плотную 


скользящую посадку. 
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Затвор изготовлен из головной части затвора диаметром 72 дюйма; болт имеет 
стандартную шестигранную головку. Сечение болта должно иметь длину 22 мм, но вполне 
достаточно и миллиметра больше или меньше. Блок снабжен неподвижным ударником, 


состоящим из короткого отрезка хвостовика сверла диаметром 3 мм. Он будет установлен 
позже (см. стр. 10). 


Блок установлен (при необходимости отрегулируйте зазор для установки затвора) 


ААА 
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Шептало представляет собой не что иное, как стальную полосу длиной 2 % дюйма и размером 12 х 14 (2 мм), 
первоначально сформированную по форме, показанной на рисунке ниже. В шептале на расстоянии 5 мм от 
его нижнего края просверливается отверстие диаметром 5 мм. Стальной штифт теперь вставляется в 
отверстие и фиксируется серебряным припоем. Альтернативно можно использовать пружинный штифт. 
Шептало крепится к рукоятке путем сверления отверстия диаметром 5,5 мм на расстоянии 1-7/8 дюйма от 
нижнего края рукоятки. В это отверстие вставляется шплинт. 

При установке шептало должно прижиматься вверх к нижней стороне бойка. 

Для этого осторожно согните шептало, если это необходимо. Потребуется тщательная ручная сборка. После 
внесения любых регулировок шептало необходимо закалить, используя простой процесс закалки, описанный 
на стр. 17. 

Когда ударник отведен назад для взведения пистолета, шептало войдет в зацепление с \/ -образной канавкой, 
вырезанной на нижней стороне ударника. Эту прорезь мы вырежем позже. 


СГИБАТЬ 


5/8 дюйма 


Припой контакт Просверлите отверстие 


диаметром 5 мм на 


расстоянии 5 мм от низа шептала. 


ШЕПЛО УСТАНОВЛЕНО ыы 
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Спусковой крючок состоит из болта диаметром 6 мм (или % дюйма) и двух стальных хомутов. 

Длина спускового крючка составляет 67 мм (2-5/8 дюйма), и хотя она подходит для руки среднего размера, 
ее длина может быть изменена в соответствии с личными требованиями. Спусковой крючок должен быть 
установлен первым, то есть перед любыми другими составными частями. 

Сначала наденьте кольцо «А» на болт и вставьте этот узел в отверстие в передней части рукоятки. 
Поместите второе кольцо «В» внутрь рукоятки (сверху) и наденьте его на болт. Нажмите на спусковой 
крючок назад, пока он не коснется шептала, а затем отрегулируйте воротник «В» так, чтобы он касался 
передней внутренней стенки рукоятки. Теперь затяните винт манжеты. 

При нажатии спусковой крючок должен отойти назад всего на 2 мм, поэтому отрегулируйте воротник на 
внешней стороне рукоятки так, чтобы между воротником и стенкой рукоятки оставался зазор этого размера. 


Зазор 2 мм. 


ПИ 


Пружина шептала прикручена к рукоятке 


Шептальная пружина состоит из пружинной стальной полосы длиной 2-3/8 дюйма и калибра 12 х 22. В пружине 
просверлено отверстие диаметром 6 мм на расстоянии 5/8 дюйма от одного конца. Чтобы прикрепить пружину к 
рукоятке, на расстоянии 1-3/8 дюйма от нижнего края рукоятки просверливается отверстие диаметром 5 мм меньшего 
размера. Затем в этом отверстии нарезают резьбу для установки винта с головкой диаметром 6 мм. 


Винт с головкой вставляется в пружину, за которой следует воротник диаметром 6 мм. 


Пружина шептала, винт и 
гайки показаны в правильных 
монтажных 


положениях. 
Воротник 


1 
| 5/8 дюйма 
! 


у 
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ИСПОЛЬЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЩИТ 


Теперь, когда мы успешно установили шептало и спусковой крючок, необходимо установить шептало. Щиток не 
позволяет перепонке руки стрелка мешать правильному функционированию шептала. Щит представляет собой 
не что иное, как небольшую полоску стального листа толщиной 20 и размером 3 % х 5/8 дюйма, прикрепленную 
к рукоятке двумя винтами с головкой под торцевой ключ. Постучите по каждому отверстию, чтобы вставить 


винты. Стальному листу сначала придают форму арки, просто сгибая его вокруг трубы диаметром 1 дюйм, как 
показано ниже. 


ны 


Стальной лист 


Согните лист до указанной выше формы. 


Защитный щиток шептала прикреплен к рукоятке, как показано ниже. 


Между задней частью рукоятки и внутренней стенкой щитка должен существовать зазор, позволяющий шепталу 
двигаться. Зазор в точке «А» должен составлять около 5 мм, а в точке «Б» 10 мм. 
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Прежде чем установить простую «пружину» ударника, мы можем прикрепить ударник к затвору. 
Боек жестко прикреплен к блоку и состоит из хвостовика сверла диаметром 3 мм. Перед фиксацией 
штифта необходимо обрезать его до нужной длины с помощью клея для подшипников. Эти измерения 
приведены на следующей странице. 


Во-первых, мы должны пометить затвор, чтобы ударник был установлен в правильном положении 

для взрыва патрона кольцевого воспламенения .22. На этом этапе жизненно важно быть осторожными 
при измерениях. Если мы просверлим отверстие для ударника в неправильном положении, 
потребуется сделать еще один затвор, поэтому «осторожность» — ключ к успеху. 

Чтобы отметить положение ударника, нам понадобится сверло ( ), 6 дюймов в 
длину и 5,5 мм в диаметре. Если 5,5 недоступен, можно использовать 5 мм. Заготовки для сверл 

можно приобрести у большинства хороших поставщиков гаек и болтов. Один конец заготовки сверла 
аккуратно заостряется. Наиболее точно это достигается с помощью токарного станка, но можно 
использовать и шлифовальный станок в сочетании с направляющей для заточки сверла. 


Заготовка для сверла диаметром 5 мм (иногда называемая сверлильным стержнем) 
Резкость до точки 


нии 


РАЗМЕТКА БЛОКА 


Установив затвор на пистолет, убедитесь, что затвор находится в самом нижнем положении, нажав 
пальцем на верхнюю часть блока. Вставьте заостренную заготовку сверла в ствол (заостренным 
концом вперед) до упора в блок. 

Слегка постучите по концу сверла молотком. 


© == 


Ствол со вставленной болванкой. 


() «Заготовка для сверла» — это сверло без режущих кромок. 
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СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ШТИФТА 


Теперь снимите затворный блок. Блок будет отмечен небольшим отступом «А». 


Для следующего шага потребуется точная форма измерения, например, нониус. От места углубления отмерьте 
вверх (к верху блока) расстояние 2,5 мм (3/32 дюйма). Используя заостренную заготовку сверла, пробейте еще 
одну отметку «В» . Это положение, в котором можно просверлить отверстие для ударника. Отверстие 
необходимо просверлить диаметром 3 мм. 


Вторая отметка «В» (отверстие для ударника) 


Первая отметка «А» 


УСТАНОВКА ШТИФТА 


Как указывалось ранее, боек состоит из секции хвостовика сверла толщиной 3 мм. 

Штифт не требует никаких изменений, кроме его длины. Просверлите отверстие для ударника на определенную 
глубину, например, 7 мм. Боек должен быть на 1,5 мм длиннее (8,5 мм), чем отверстие. В результате при 
установке штифт будет выступать из поверхности блока на 1,5 мм. 


Убедившись, что штифт обрезан до нужной длины, нанесите каплю клея для подшипников в отверстие и 
вставьте штифт. Оставьте сборку стержнем вверх примерно на тридцать минут, чтобы клей затвердел. 


Вид сбоку на затвор с 


установленным ударником. 
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Теперь, когда пистолет почти полностью собран, можно приступить к сборке глушителя. 
Глушитель очень простой конструкции, но от этого не менее эффективный. 

Глушитель «цельно» охватывает весь ствол, а не просто прикручивается к концу ствола. Это 
позволяет создать более компактную конструкцию пистолета. 

Глушитель изготовлен из стальной трубы 16 калибра длиной 7% дюйма. Предпочтительнее 
использовать бесшовные трубы. Перегородки глушителя состоят из девяти латунных олив 
диаметром 22 мм (34 дюйма). Эти размеры указаны на упаковке, но их фактический диаметр 
составляет 25 мм. Также требуются девять шайб диаметром 1 дюйм и диаметром отверстия % 
дюйма. 

Оба продукта легко доступны в любом магазине хорошего оборудования или сантехники. 

Также потребуются два стальных хомута для крепления глушителя к стволу. 

Муфта с отверстием % дюйма обычно имеет внешний диаметр 1 дюйм. Таким образом, воротник 
72 дюйма будет идеально прилегать к стволу и плотно прилегать к корпусу глушителя. Если муфту 


соответствующего размера невозможно найти «со склада» ‚ ее необходимо выточить из куска 
стального прутка диаметром 1 дюйм. 


НАСТРОЙКА ОШЕЙНИКОВ 


Просверлите отверстие диаметром 6 мм на расстоянии 7 мм от конца трубки. 


Расположите воротник «А» на расстоянии 2-7/8 дюйма от конца трубки. Расположите воротник 

«В» так, чтобы он находился на 1 мм ниже конца трубки. Оба кольца удерживаются высокопрочным 
подшипниковым клеем. При установке кольца «В» убедитесь, что сначала вывернут установочный 
винт кольца и что свободное отверстие точно совмещено с отверстием диаметром 6 мм, которое 
мы просверлили выше. Оставьте эту сборку примерно на тридцать минут, чтобы клей затвердел, 

а затем удалите излишки клея изнутри трубки с помощью ткани. 

Винт с головкой с резьбой 3/8 дюйма теперь ввинчен в эту втулку и позволяет надежно закрепить 
глушитель на стволе. 


Трубка глушителя с установленными хомутами. 


ИИА 2-7/8" И. 
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УСТАНОВКА НАДУЛНИКА 


Дульный колпачок отвечает за удержание перегородок на месте. Он Паять вместе 


изготовлен путем припаивания серебряной шайбы диаметром 30 мм 
к короткому отрезку трубки диаметром 1 дюйм. Шайба немного больше 


в диаметре, чем секция трубки, чтобы можно было захватить крышку < 
при снятии. Шайбу диаметром 1 дюйм можно использовать, если 

шайба диаметром 30 мм недоступна. 

Отрезок трубки должен иметь длину 15 мм и толщину стенки 1,22 или Ибн 
1,5 мм. Важно, чтобы колпачок плавно входил в конец трубки глушителя. \ 


Установлена трубка с дульным колпачком. 


Кепка должна плотно прилегать. 


Теперь дульный колпачок вставлен в трубку глушителя, чтобы обеспечить его плавное 
вхождение. 


УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДОК 


Перегородки состоят из стопки девяти латунных сантехнических олив диаметром 22 мм (% дюйма) 
и девяти шайб диаметром 1 дюйм с отверстиями диаметром % дюйма. Как указывалось ранее, 


оливки на самом деле имеют диаметр 1 дюйм. Снимите дульный колпачок и сложите перегородки 
в порядке, показанном ниже. Вставьте стопку перегородок в глушитель. 


ВСТАВЛЯТЬ 


ПЕРЕГОРОДКИ 


ОЛИВКИ ШАЙБЫ 


Теперь установите на место дульный колпачок. 
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ГЛУШИТЕЛЬ В СБОРЕ 


При установленном дульном колпаке необходимо только просверлить отверстие диаметром 3 мм с каждой 
стороны стенки глушителя и дойти до дульного колпака. Отверстия расположены на расстоянии 7 мм от конца 
трубки. Затем следует снять крышку и увеличить диаметр двух отверстий в корпусе глушителя до 4 мм. Затем 


в каждое отверстие диаметром 3 мм ввинчивается саморез диаметром 4 мм, фиксирующий крышку на месте. 


Предпочтительно устанавливать два винта в положениях «девять часов» и «три часа» ‚ а винт крепления 
глушителя находится в положении «двенадцать часов» . 

В качестве более простой альтернативы использованию упомянутых выше винтов колпачок можно закрепить 
с помощью клея для подшипников, что избавит от необходимости сверления каких-либо отверстий. 

Однако следует отметить, что крышку необходимо снимать примерно каждые 100 выстрелов, чтобы можно 
было очистить перегородки. Для этого потребуется нагреть колпачок газовой горелкой, чтобы расплавить 
клей и позволить снять колпачки. Затем колпачок потребуется очистить, чтобы удалить весь старый клей, 


прежде чем снова надеть колпачок. 


оон ВИНТ ВОРОТНИК На 


й 
у 1 | 


Га 


| Г 
1 р Г 
1 1 1 


ПЕРЕГОРОДКИ 
ВОРОТНИК винт 


Теперь глушитель можно установить на пистолет. 
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Теперь мы готовы установить глушитель на ствол пистолета. Это быстрая и простая 
процедура. Наденьте глушитель на ствол и задвиньте его назад до упора в стопорную 
гайку ствола. Расположите глушитель так, чтобы стопорный винт находился в положении 
«12 часов» , а затем прочно затяните винт. Теперь глушитель установлен. 


Чертежи прототипа. 


На иллюстрации изображен полностью собранный 
пистолет с глушителем. После установки глушителя 
необходимо только прикрепить пружину ударника 
(А). Пружина состоит из простой резинки. В идеале 
полоса должна иметь минимальную ширину около 
3/8 дюйма и длину около 3 дюймов. Лента 
наматывается на стопорную гайку ствола, затем 
оттягивается назад и обматывается вокруг ударника, 
чуть выше воротника. При необходимости ленту 
можно обернуть вокруг гайки ствола несколько раз, 
чтобы сократить ее длину и увеличить натяжение ударника. 
Резиновая лента служит двум целям. Он оказывает 
давление вперед на ударник для стрельбы из 
пистолета, а если он установлен правильно, подает 
давление вниз на затвор, эффективно удерживая 
блок и его ударник в правильном положении для 
стрельбы. См. примечание 3 на стр. 18 для 
альтернативного расположения пружины. 

Теперь необходимо только вырезать шептало на 


нижней стороне ударника, чтобы можно было 
взвести оружие. 


15 


МасйНте Тгапз! же Бу Сооде 


Целесообразное самодельное огнестрельное оружие 


Пистолет теперь почти готов к испытательной стрельбе; но прежде чем это можно будет сделать, 
необходимо прорезать шептало на нижней стороне ударника, чтобы можно было взвести пистолет. 
Чтобы отметить положение шептальной выемки, потяните ударник назад до тех пор, пока поверхность 
воротника не окажется на расстоянии 2 дюймов от контактной поверхности блока, и отметьте ннжнюю 
сторону бойка. В этом месте вырезается шептальная выемка. Ударник следует снять с пистолета и 
аккуратно вырезать выемку по форме, используя качественную ножовку для начинающих с мелкими 
зубьями, чтобы сделать первоначальный разрез. Затем используется надфиль, чтобы увеличить 
глубину надреза. Размер выемки на иллюстрации преувеличен ‚ чтобы проиллюстрировать ее форму. 
Фактическая глубина насечки должна быть небольшой, около 0,5 мм, чтобы обеспечить плавное 
освобождение шептала при нажатии на спусковой крючок. 


Отступить 


Шептало должно защел кнуться 
в пазу шептала, когда 


ударник отведен назад. 


Пистолет показан здесь в готовом к стрельбе положении. 
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Закалка шептала необходима в связи с тем, что шептало изготовлено из простого профиля мягкой стали. 
Этот материал слишком «мягкий» в состоянии продажи. 

Мягкую сталь невозможно закалить обычным процессом нагрева и закалки, который обычно применяется 
к средне- или высокоуглеродистой стали, из-за того, что мягкая сталь имеет очень низкое содержание 
углерода. Тем не менее, довольно легко «цементировать» кусок мягкой стали с использованием 
цементирующего состава «Касенит» или аналогичного продукта. 

Цементация — это способ добавления высокоуглеродистого слоя на поверхность низкоуглеродистой 
стали. При закалке науглероженная поверхность стали становится чрезвычайно твердой и износостойкой, 
в то время как внутреннее ядро остается в неизменном жестком состоянии. 

Для домашнего оружейника цементация - очень полезный процесс. 

Касенит можно приобрести в любом хорошем модельном магазине и в некоторых хороших хозяйственных 


магазинах. 


Прежде чем закаливать шептало, важно убедиться, что шептало имеет правильную форму для 
освобождения бойка. 


Закалки требует лишь верхняя часть шептала, та, которая соприкасается с бойком. 


Для цементации шептала потребуется следующее: 


1) Одна банка Касенита. 

2) Газовая горелка. 

3) Плоскогубцы. 

4) Чаша с водой. 

5) Мелкая наждачная бумага. 


Чтобы затвердеть шептало, действуйте следующим образом: 


1) Удерживайте шептало плоскогубцами на противоположном конце, который нужно закалить. 

2) Нагрейте конец шептала газовой горелкой, пока он не засияет вишнево-красным цветом (при 
приглушенном свете). 

3) Опустите горячее шептало в порошок «Касенит» секунд на десять. 

4) Повторите шаги 1-3 еще раз. 

5) Нагрейте шептало в третий раз и сразу же охладите в воде. 

6) Теперь шептало станет твердым, как стекло. 

7) Слегка отполируйте шов мелкой наждачной бумагой, чтобы удалить излишки порошка. Полируйте 
слегка, мы не хотим снимать затвердевший слой. 


Теперь шептало можно снова установить на пистолет. 
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1) Поверните ударник влево или вправо и снимите блок. 
2) Загрузите картридж и снова вставьте блок. 
3) Потяните ударник назад, чтобы взвести пистолет. 


4) Пистолет готов к выстрелу. 


1) Пистолет, изображенный в этом документе, предназначен для использования с боеприпасами кольцевого 


воспламенения дозвукового или стандартной скорости .22. Не используйте высокоскоростные боеприпасы. 


2) Чертежи составных частей не обязательно пропорциональны или выполнены в масштабе. Несмотря на ошибки 


печати, все предоставленные размеры верны. 


3) Резиновую ленту, используемую для привода бойка, при необходимости можно заменить растягивающей пружиной. 
Это зависит исключительно от личных предпочтений. Если используется растягивающая пружина, следует убедиться, 
что пружина изготовлена из проволоки калибра 20. Пружина должна иметь диаметр от 3/8 до % дюйма и общую длину 
от2 % до 3 дюймов (включая петли). Один конец пружины надет на крепежный винт глушителя, а другой — на верхнюю 
часть бойка. Неглубокая выемка глубиной 2 или 3 мм делается в ударнике чуть выше воротника, чтобы предотвратить 


соскальзывание пружины. 


4) В приведенном выше документе я использовал как британские, так и метрические измерения. Если размер компонента 
составляет 2 х дюйма, я напишу его как таковой, чтобы не рисковать запутать некоторых читателей, написав 
метрический эквивалент 12,70 х 12,70 мм. Аналогично, если требуется кусок стали толщиной 2,5 мм, я буду называть его 
именно так, а не путать с размером в доли дюйма. Если читатель не понимает, что такое % дюйма или 2,5 мм, ему лучше 


заняться гольфом или каким-нибудь другим столь же бесполезным и удручающим хобби! 


5) Стреляйте только в предметы, на которых нет надписи «Ой». 


(Напишите мне по адресу млм {пепотедипгИВ.сот , и вам будет предоставлена любая помощь в строительстве) 


Материал, представленный В этом документе, предназначен исключительно для академического изучения бесполезности 
законов, запрещающих оружие! 
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